
Descrizione P8015ࢫSࢫʞࢫͷ̌͛ࢫͷɩΝ̛̛ʱʍ͍ࢫɩɄ͍͛͛ࢫʍђʍx͍ࢫʍ͛ˏ͛ͩʍ̌ͩʍࢫɄ˵˵ʍࢫˏ̌ͩʍ̆ͅʍ͍ˏʍࢫɾ̛ͩɄ̛ͩࢫɾˏࢫͷ͍̌ͩࢫɄ͛ɾͷ̛͍ͩͩʍͅࢫʍ͍ࢫ
basse frequenze al neodimio da 15" con una bobina da 4" che offre potenza ed efficienza 
ͅʍ͍ࢫͷ̌ɄࢫvɄ͛ͩɄࢫgɄ̆̆ɄࢫɾˏࢫɄͅͅ˵ˏcɄzˏ̛̌ˏ̛͍ͅࢫʱʍ͛͛ˏ̛̌Ʉ˵ˏࢫɄ˵˵'Ʉͅʍ̛͍ͩࢫ̛ࢫɄ˵ࢫchˏͷ̛͛.ࢫI˵ࢫP8015ࢫSࢫʞͩ͛ࢫɄ̛ͩࢫ
progettato specificamente per rafforzare la gamma delle basse frequenze nei sistemi di 
array di altoparlanti della serie P. Il cabinet monoblocco rotostampato in polietilene a media 
ɾʍ̌͛ˏͩàࢫʞࢫˏ̆ͅʍ͍̆ʍɄɩˏ˵ʍࢫʍ̛͍ͩͅࢫʍ̛ͩͩࢫɾɄˏ͍ࢫɄggˏࢫUV.ࢫÉࢫɾ̛ͩɄ̛ͩࢫɾˏࢫˏ̌͛ʍ͍ͩˏࢫM10̛̛̌ͩͩࢫ̌ˏࢫʍࢫ(12x)ࢫʍࢫͷ̌Ʉࢫ
staffa a U in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con distanziali (2x) per il 
̛̆̌ͩɄggˏ̛ࢫɄࢫ.°90ࢫLɄࢫg͍ˏg˵ˏɄࢫɄ̌ͩʍ͍ˏ̛͍ʍࢫ̌ˏࢫɄ˵˵ͷ̆ˏ̌ˏ̛ࢫʞࢫvʍ͍̌ˏcˏɄͩɄࢫɄ̛ͅࢫ˵vʍ͍ʍࢫč̛͍ࢫˏvʍ͛ͩˏ̆ʍ̛̌ͩࢫ
ˏ̌ͩʍ̛͍̌ࢫˏɾ̛͍͍ʍͅʍ˵˵ʍ̌ͩʍ,ࢫ˵ˏࢫ˵̛g̛ࢫɄ̌ͩʍ͍ˏ̛͍ʍࢫʞ͍ࢫͷ̛ͩɄɩˏ˵ʍ.

Caratteristiche

13000230 P 8015S Black EAN 8024530008819Codice

W RMS di potenza 800ࢫࢫ‹
dB max SPL 132ࢫࢫ‹
Hz 200ࢫ÷ࢫRisposta in frequenza 50ࢫࢫ‹
Woofer in neodimio da 15", 4.0" di bobinaࢫࢫ‹
Cabinet IP 55 resistente ai raggi UVࢫࢫ‹
Griglia in alluminioࢫࢫ‹
Staffa in acciaio inossidabile AISI 316Lࢫࢫ‹
punti di sospensione (M10) 12ࢫࢫ‹

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche Risposta in frequenza (-10dB) 50 Hz - 200 Hz

Max SPL @ 1m 132 dB
Sensibilità del sistema 97 dB

Sezione di potenza Amplificazione Full Range
Impedenza nominale 8 ohm
Potenza 800 W
Potenza di picco 3200 W PEAK

Trasduttori Woofer 15'' neo, 4.0'' v.c

Sezione Input/Output Connettori in ingresso Neoprene Cable

Conformità agli standard Grado di protezione IP IP 55
Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case PE Low Density
Hardware 12 x M10 + U bracket and pair of spacers
Griglia Aluminum with water-repellent protection
Colore Black

Dimensioni / Peso Altezza 463 mm / 18.23 inches
Larghezza 463 mm / 18.23 inches
Profondità 433 mm / 17.05 inches
Peso 16.5 kg / 36.38 lbs

ACCESSORI
Rigging / Meccaniche STAFFE PER CLUSTER

13360094 C-BR 2X P15 Black EAN 8024530006105

Specifiche Tecniche
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Line Art 2D


